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Varme & sanitet

Uppvarmningen av lagenheten sker dels via radiatorer (element)
placerade under fonster och dels med forvarmd tilluft via ventilationen.

Rensa golvbrunnen

Har du stopp i golvbrunnen eller problem med dalig lukt i badrummet? Da ar det
formodligen dags att rensa avloppet. Det ar snabbt gjort.

Vattenlaset ska hindra att dalig lukt tranger upp fran avioppsrdret. Men om det samlas har, tval och
smuts i vattenlaset barjar det lukta illa fran avloppsbrunnen.

Lyft ur vattenlaset

Ett modernt vattenlas ser ut som en liten hink. Det gar 1att att lyfta upp eller vrida loss och kan da enkelt
rengdras pa in- och utsidan. Ténk pa att den lilla gummilisten ska sluta tatt nar du satter tillbaka
vattenlaset. En modern l3genhet ar sa valisolerad att det kan uppsta undertryck ndr man sténger
ytterddrren och da kan vattenlaset hoppa loss.

Om du har varit borta en langre tid kan vattenlaset torka ut. Det galler sarskilt under sommaren nar det
ar varmt. D3 spolar du bara vatten pa golvbrunnen sa fylls vattenlaset pa igen.

Sa har

gor du ren din golvbrunn

Lyft upp vattenlaset som liknar en liten hink och avldgsna tvalrester och har fran in- och utsida.
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Nar du satter tillbaka vattenlaset se till att gummipackningen sluter tatt, annars kan lukt tranga upp fran
avloppsréret.

Avsluta med att fylla vattenlaset med nytt vatten. Satt darefter tillbaka silen.



